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Doépfner PROGRAMMUBERSICHT | FENSTERSYSTEME

NEUHEITEN 2009...

Programmubersicht

Holz-Systeme

Holz-Systerm HOLZ 68 10| 11
Holz-Systerm HOLZ 78 14 | 15
iy Holz-Systerm HOLZ 88 16 | 17
Holz-System CLASSIC 68 12| 13
Holz-System CLASSIC 78 12| 13
w7 Holz-Systerm CLASSIC 88 12| 13
Holz-System STIL 1 68|78|88 18| 19
4 Holz-Systerm STIL 2 68|7/8|88 20 | 21
Holz-System HOLZPROTECT 68 22 | 23
Holz-System HOLZPROTECT 78 22 | 23

& Wir unterstiitzen die Initiative

HOLZ

0

Heimisches Holz hat viele Vorteile...

Steigerung der Wertschopfung in der Region

Aktiver Beitrag zum Klimaschutz durch Vermeidung von Importen
und den daraus resultierenden unnétig langen Transporten!

Unterstitzung der lokalen Forst-, Holzverarbeitungs-

und Transportwirtschaft!

Vermeidung von Raubbau! Schutz der Tropenwalder!

Steigerung der lokalen Arten- und Sortimentsvielfalt

Global denken - lokal handeln... Holz von hier!

2009 - das Jahr des Umbruchs bei Dopfner.

Neue Produktionshalle mit einer véllig neuartigen Produktionsanlage mit kompletter CNC-Steuerung.

Neues Schulungszentrum mit faszinierenden Einblicken in unsere »Glaserne Produktion«.
Dopfner expandiert zum umfassenden Fenster-Systemgeber fir Holz- und Holz-Aluminium




Holz-Aluminium-Systeme | flachenversetzt

Dopfner Holz-Alu-System SOFT 1 68|78 26 | 27
Dopfner Holz-Alu-System SOFT 2 68|78 28 | 29
Dopfner Holz-Alu-System SOFT 3 68|78 30| 31
Dopfner Holz-Bronze-Systerm BRONZE 68|78 32| 33
Dopfner Holz-Alu-System SLIM 1 68|78 34 | 35
Dopfner Holz-Alu-System SLIM 2 68|78 36 | 37
Dopfner Holz-Alu-System SLIM 3 68|78 38 | 39
Dopfner Holz-Alu-System THERMO 68|78 48 | 49

Holz-Aluminium-Systeme | flachenbiindig

Dopfner Holz-Alu-System BRAGA 68|78 40 | 41
Dopfner Holz-Alu-System CONTUR 1 68|78 42 | 43
Dopfner Holz-Alu-System CONTUR 2 68|78 44 | 45

Dopfner Holz-Alu-System INTEGRA 68|78 a6 | 47




NEUHEITEN 2009...

Fenster-Systemkompetenz

Die Zielsetzung unserer Fenstersystem-Umstellung...

Zukunftssichere Energieeffizienz

Kompatibilitdt mit aktuellsten Verglasungen
Umsetzung der Richtlinien der CE-Normierung 20089
Energieeffiziente Konstruktion mit hochster Qualitat
Hervorragende Abdichtung

vivi v vt Moderne System-Flexibilitat
Lieferbar in den Systemen 68 | 78 | 88 mm

ZeitgemalBe Optik

Perfekte optische Integrierbarkeit
in moderne, aber auch - insbesondere im
Holzfensterbereich — in klassisch-historische Fassaden

Mehr Energieeffizienz, mehr Flexibilitat, mehr Optik....

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, unsere Erfahrung gebindelt, mit Technikern, Praktikern und
Kunden gesprochen und ein Lastenheft erstellt, dass unsere konzeptionelle Strategie fur die Zukunft um-
rei3t. Die Umsetzung ist in der vorliegenden Broschire visualisiert — und ab Marz 2009 Realitat. ..




Dopfner ENERGIE-EFFIZIENZ

WARME-ISOLIERUNG

Der Warmedurchgangskoeffizient U
des Fensters und seine Komponenten U, und U_

In der europaischen Normung werden samtliche Einheiten auf der Basis ihrer jeweiligen
englischen Bezeichnung abgekiirzt. Dies ergibt die im folgenden erlauterten, allgemein
gebrauchlichen Bezeichnungen fiir die Warmedurchgangskoeffizienten in der Fenstertechnik:

u Einheit der U-Werte: Watt/m2K Kleinere Werte sind besser
frame

Der Komponenten-Koeffizient fiir den Rahmen
Dieser Wert beziffert den Warmedurchgangskoeffizienten
des Fensterrahmens

Uglazing

Der Komponenten-Koeffizient fiir die Verglasung
Dieser Wert beziffert den Warmedurchgangskoeffizienten
der Verglasung

Der Koeffizient PSI fur den Wéarmedurchgangswert des Glasrand-Verbundes
wird in geringerem Umfang als die beiden Hauptkomponenten Uf und Ug auch
indow in den Gesamtwert Uw eingerechnet.

Der Gesamt-Koeffizient fiir das Fenster

Dieser Wert beziffert den Warmedurchgangskoeffizienten
der des gesamten Fensters

Die FenstergroBe (bzw. die effektive Verglasungsflache und das Flachenverhaltnis van Rahmen zu Verglasungsflache haben einen erheblichen EinfluB auf den
resultierenden Uw-Wert. Deshalb werden die Werte basierend auf einer definierten DIN/EN-1SO 10077-1-Pruffensteranordnung ermittelt! Die projektierten
Werte flr unsere, in dieser Broschire vorgestellten neuen Systemfenster, werden nach Produktionsstart 2009 exakt verifiziert und durch dann vorliegende
Praxiswerte ersetzt!

VARIANTEN RAHMENSTARKEN DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ Der Wert Us
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Us-Wert Ug-Wert Uw-Wert
68 78 88 oo o g
MM MM MM 14 1.3 1.2 1.1 1.30 1.25 1.20 EE$T¥§P£VEP9'BSUHG
14 13 1.2 0.9 1.20 1.15 1.10
14 1.3 1.2 0.7 1.05 1.00
Us-Wert Us-Wert Us-Wert 14 13 1.2 0.6 0.90 Gesamtes Fenster
NADELHOLZ NADELHOLZ NADELHOLZ : : : : : Verglasung plus Rahmen
1.4 1.3 1.2 14 1.3 1.2 0.5 0.80 in W/ms# K

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!



EIN STARKES TEAM

EIN STARKES TEAM...

und ab 2009 werden wir fur Sie noch starker!

9.000 gm bebaute Flache

DOPFNER - seit iiber 100 Jahren sind wir stetig gewachsen.
2009 freuen wir uns iiber einen besonders groBen Wachstumsschub...

In einem hart umkampften Verdrangunsmarkt ist gesunde Expansion der beste \Weg, um uns auch in
Zukunft wettbewerbsfahig zu positionieren. Selbstverstandlich sollte jeder »Neubau« auf tragfahigen Funda-
menten ruhen. Wir haben unserer 100-Jahrigen Firmengeschichte — zusammen mit Ihnen - kontinuierlich
an dieser kerngesunden Basis gearbeitet. Und wir freuen uns tber die Frichte dieser Arbeit...




Im ersten Quartal 2009 nimmt unsere neue CNC-Fertigungsstralie die Arbeit auf... Hier einige Eckdaten:
800 gm Maschinengrundflache, 5000 CNC-gesteuerte Werkzeuge, elektrische Leistung 800 kW.

Ein neu erbautes Schulungszentrum mit »glasernen« Produktionseinblicken und modernster Multimedia-
Technik schlieBt sich an und die neu gestaltete Ausstellung rundet das Ganze ab...

\

e L e e P

Das neue Schulungszentrum




Dopfner EXKLUSIV

EXKLUSIV HOLZ

Die feinen Unterschiede im Detall

//

Zwei Dichtungsebenen

Systembreiten 68 | 78 mm | 88 mm
Ab Systembreite 78 mm ist eine 3-fach-Isolierverglasung

mit Ug-Wert von 0.8 bzw. O.6 ohne Aufpreis enthalten. M Flageluberschlag-Dichtung

jetzt inklusive!
J

Hochwertige, trocken verglaste Isolierglaseinheiten
auf dem aktuellen Stand der Technik, die im Gegensatz zu
Silikonverglasungen weniger Schmutz anziehen und sich
weitaus leichter reinigen lassen. Genagelte Glasleisten.

Innovativer schwarzer Thermix-Randverbund
aus kunststoffummanteltem Edelstahl:

Maximale Dammleistung, minimaler WWarmeverlust
und hervorragende Optik.

Verdecktes Beschlagsystem VIMATIC 3-D
perfekte Optik und optimale Funktion

DOPFNER-3-Schicht Oberflichenversiegelung
ohne Aufpreis inklusive
Tauch-mpragnierung
Dickschichtlasur INTERMEDIO
Dickschichtlasur AQUAWOOD

Elementbau mit innovativer

GEO-LINK-Verbindung

Die vollig neu entwickelte CNC-Einsatzfras-Verbindung ist
eine echte Innovation im Fensterelementbau.

An jeder beliebigen Stelle platzierbar, ermaglicht GEC-LINK

Elementhbau

mit innovativer i e O . -
die Verbindung von zwei unterschiedlichen Falzprofilen - GEO-LINK- : e 2
optisch und funktional perfekt! Verbindung E Sl
Hochwertige Pfosten-Riegel-Optik Eptl::‘Ch Ulnd
Mehr Glas, weniger Holz (somit optimierte Uw-\Werte) pue:feftna i i
Durchgehende Regenschiene Vo8 i
- L -
e __.-" e

3-fach-Verglasung mit Ug 0.8 bzw. 0.6 - ab 7é mm Sys"tembreite inklusive!

Optimale Warmedammung durch
3-fach-Verglasung bei Dopfner inklusive.
1 Bei Dopfner-Holz-Fenstersystemen ist die Dreifach-

N"i ' verglasung bereits im Listenpreis enthalten...

Ug 0.8-Verglasung bei Systembreite 78 mm
- Ug 0.6-Verglasung bei Systembreite 88 mm




EXKLUSIV HOLZ-ALU

Die feinen Unterschiede im Detall

'\

Drei Dichtungsebenen

M Flugeltberschlag-Dichtung
jetzt inklusive!

Systembreiten 68 | 78 mm
Variable Glasfalztiefen (fur den Einsatz unterschiedlicher
Isolierglasstéarken) sind ohne Aufpreis moglich.

Verschweilite Eckverbindung

Die Aluschale ist nicht nur einfach gesteckt oder geklebt,
sondern mit einer perfekt verschliffenen Schweilinaht
unsichtbar zusammengefugt.

Blendrahmendichtung verschweif3t

Im Vergleich zu gesteckten oder geklebten Ausfuhrungen
bessere Dauerhaltbarkeit, optimierte Abdichtung und
somit keine Kaltebrucken.

Alu-Rahmen in allen RAL- und DB-Farben ohne Aufpreis
Das ganze Farbspektrum ist ohne Aufpreis verfugbar

14 unterschiedliche Alu-Rahmenprofil-Systeme
Sehr umfangreiche Auswahl fir jede bauliche Anforderung
und nahezu jeden optischen Anspruch.

Verdecktes Beschlagsystem VIMATIC 3-D
perfekte Optik und optimale Funktion

Angefraste Glasleisten in drei Varianten ohne Aufpreis
Im Vergleich zu einfacheren, genagelten Glasleisten
verhindert dies jeglichen Luftaustausch Uber den Glasfalz
nach aulen und somit die Schwitzwasserbildung zwischen
den Aluprofilen. Schaden am Fensterholz und lastiges
Zufrieren werden so vermieden.

Hochwertige, trocken verglaste Isolierglaseinheiten
mit innovativem schwarzem Thermix-Randverbund
Hervorragende Ug-Werte, ohne Silikon, leichter zu reinigen

Die exklusiven Produktvorteile im Uberblick...

Qualitat ist ein dehnbarer, manchmal Uberstrapazierter Begriff. Wir bei Dépfner nehmen unsere Qualitats-
aussagen aber sehr ernst. Dopfner-Qualitat ist die Synthese aus durchdachter Konstrukton, hochwertigen
Rohstoffen, hoher Fertigungstiefe und naturlich maximaler Prazision, von der Holz- und Metallbearbeitung,
Uber die Montage bis hin zur Endkontraolle.



Dopfner Holz-System | HOLZ 68

HOLZ 68

Holzfenster f fl

[
HOLZ-SYSTEM HOLZ 68 / |

Unser Holz-Standard f
in der Bautiefe 68 mm /
mit neuer Regenschienen-Variante

AUCH IN |-1||
CLASSIC
PROFILIERUNG ||
LIEFERBAR

SIEHE SEITE 1213

Unser Standard-Holzfenster in der Bautiefe 68 mm - fiir alle Anwendungsbereiche.
Perfekte Funktionalitiat und optimale Fertigungsqualitat.

Fensterelementbau wahlweise mit Einlegehélzern oder einsatzgfrast (Geolink), die Regenschiene ist im
Elementbau durchgangig. Der Flugel hat innen eine umlaufende Schattenfuge. Rahmenverglasungen wahl-
weise mit/ohne Regenschiene maglich.




VERTIKALSCHNITT HOLZ 68
unteres Profil
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78 88
MM MM MM

Ur-Wert  UsWert Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ NADELHOLZ

14 1.3 1.2

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Ur-Wert Ug-Wert
14 1.1
1.4 0.9

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Rahmenkanten mit
optisch angepassten Radien

Flachenversetztes
Holz-System 68 mm

Fligelbreite 80 mm
Rahmenbreite: 80 mmm

Fensterdberschlag: 20 mm

M Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 Dammwert Verglasung
in W/mé K

1.10

Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen
in W/mé K

U-Werte nur gultig fur PrafmaBe = Flachenanteil des Rahmens bis zu 20 % der gesamten Fensterflache (Siehe Seite O0). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!



Dopfner Holz-System | CLASSIC

CLASSIC 68

!
J
Holzfenster / [

III
HOLZ-SYSTEM CLASSIC 68 / f

Unser Holzfenster /
mit klassischer Profilierung f
an Flugel, Glasfalz und Glasleiste

Unser Classic-Holzfenster in der Bautiefe 68 mm~- durch die Profilfrasung am Fliigel, Glasfalz und
Glasleiste, integriert sich die Classic-Variante optimal in klassische Fassaden und Raume.

Fensterelementbau wahlweise mit Einlegehélzern oder einsatzgfrast (Geolink), die Regenschiene ist im
Elementbau durchgangig. Der Flugel hat innen eine umlaufende Schattenfuge. Rahmenverglasungen wahl-
weise mit/ohne Regenschiene maglich.




VERTIKALSCHNITT CLASSIC 68
unteres Profil
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78 88
MM MM MM

Ur-Wert  UsWert Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3 1.2

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

20

Us-Wert

14
14
14
14
14

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

Ug-Wert

1.1
0.9
0.7
0.6
0.5

ECKDATEN TECHNIK

Profilierte Flugel- und Rahmen-
kanten mit optisch angepassten
Radien

Flachenversetztes
Holz-System 78 mm

Fligelbreite 80 mm
Rahmenbreite: 80 mmm

Fensterdberschlag: 20 mm

B Flugel-Uberschlagdichtung

im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert
Der Wert Ug
1.30 1.25 1.20 Dammuwert Verglasung
in W/mé K
1.10 1.05 1.00
1.00 0.90
Gesamtes Fenster
0.80 Verglasung plus Rahmen
0.75 in W/m? K



Dopfner Holz-System | HOLZ 78

HOLZ 78

Holzfenster /f};‘

HOLZ-SYSTEM HOLZ 78 /

Unser Holz-Standard .f
in der Bautiefe 78 mm
mit neuer Regenschienen-Variante / /

Ug

AUCH IN
CLASSIC

PROFILIERUNG s
LIEFERBAR

=

SIEHE SEITE 1213

Unser Standard-Holzfenster in der Bautiefe 78 mm - durch die groBere Bautiefe
kann dieses Fenster energiesparende 3-fach-Verglasungen bis 40 mm aufnehmen.

Fensterelementbau ist nur einsatzgefrast (GeolLink) maglich, die Regenschiene ist im Elementbau
durchgangig. Der Flugel hat innen eine umlaufende Schattenfuge. Rahmenverglasungen wahlweise mit/
ohne Regenschiene maglich.




VERTIKALSCHNITT HOLZ 78
Holzprofil - unteres Profil
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78 88
MM MM MM

Ur-Wert  UsWert Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3 1.2

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Ur-Wert Ug-Wert
1.3 1.1
1.3 0.9
1.3 0.8

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Rahmenkanten mit
optisch angepassten Radien

Flachenversetztes
Holz-System 78 mm

Fligelbreite 80 mm
Rahmenbreite: 80 mmm

Fensterdberschlag: 20 mm

B Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.25 Démmwert Verglasung
in W/mé K

1.05

1.00

Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen
in W/mé K



Dopfner Holz-System | HOLZ 88

HOLZ 88

Holzfenster

HOLZ-SYSTEM HOLZ 88

Unser Holz-Standard
in der Bautiefe 88 mm
mit neuer Regenschienen-Variante

Ug

AUCH IN
CLASSIC
PROFILIERUNG
LIEFERBAR

SIEHE SEITE 1213

Unser Holzfenster in der Bautiefe 88 mm - durch die groBere Bautiefe
kann dieses Fenster energiesparende 3-fach-Verglasungen bis 50 mm aufnehmen.

Fensterelementbau ist nur einsatzgefrast (GeolLink) maglich, die Regenschiene ist im Elementbau
durchgangig. Der Flugel hat innen eine umlaufende Schattenfuge. Rahmenverglasungen wahlweise mit/
ohne Regenschiene maglich.




VERTIKALSCHNITT HOLZ 88
Holzprofil - unteres Profil
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN
68 78 88
MM MM MM

Us-Wert  Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ NADELHOLZ

14 1.3 1.2

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Ur-Wert Ug-Wert
1.2 1.1
1.2 0.9
1.2 0.7
1.2 0.6
1.2 0.5

20

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Rahmenkanten mit
optisch angepassten Radien

Flachenversetztes
Holz-System 88 mm

Fligelbreite 80 mm
Rahmenbreite: 80 mmm

Fensterdberschlag: 20 mm

M Flugel-Uberschlagdichtung

im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m? K
Uw-Wert
Der Wert Ug
1.20 Dammwert Verglasung
in W/m2 K
1.00
0.90
Gesamtes Fenster
0.80 Verglasung plus Rahmen
0.75 in W/m?2 K



Dopfner Holz-System | STIL 1

STIL 1

—

r s
Holzfenster mit Stilregenschiene / /

HOLZ-SYSTEM STIL 1 / ..-"
Unser Stil-Fenster
in der Bautiefe 68 mm ',Jr
mit Stil-Regenschiene
und Aluminium-Tragerprofil ,.l"

AUCH IN
CLASSIC
PROFILIERUNG
LIEFERBAR

SIEHE SEITE 1213

Unser Holzfenster mit Stil-Regenschiene - die optimale Losung fiir historische Fassaden
und Denkmalschutzanwendungen.

Fensterelementbau wahlweise mit Einlegehdlzern oder einsatzgefrast (Geolink) mdaglich,
die Regenschiene ist im Elementbau durchgangig. Der Fltgel hat innen eine umlaufende Schattenfuge.




VERTIKALSCHNITT STIL 1
unteres Profil
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78 88
MM MM MM

Ur-Wert  UsWert Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3 1.2

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

ECKDATEN TECHNIK

Mit Regenschiene und
Stilregenschiene

\Wetterschenkel am Flugel
nicht notwendig

Flachenversetztes
Holz-System 68 mm

Fligelbreite 80 mm
Rahmenbreite: 80 mmm

Fensterdberschlag: 20 mm

M Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K

Uw-Wert
Der Wert Ug

Us-Wert Ug-Wert
14 1.3 1.2 1.1
14 1.3 1.2 0.9
14 1.3 1.2 0.8
14 1.3 1.2 0.6
14 1.3 1.2 0.5

1.30 1.25 1.20
1.10 1.05 1.00
1.00 0.90
0.80

0.75

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

Dammuwert Verglasung
in W/mé K

Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen
in W/m2 K



Dopfner Holz-System | STIL 2

STIL 2

Holzfenster ohne Regenschiene /

HOLZ-SYSTEM STIL 2

Unser Stil-Fenster
in der Bautiefe 68 mm
mit Wasserablauf nach vorne
und Wetterschenkel

AUCH IN
CLASSIC
PROFILIERUNG
LIEFERBAR

SIEHE SEITE 1213

Unser Stil-Holzfenster ohne Regenschiene - die optimale Losung fiir historische Fassaden
und Denkmalschutzanwendungen

Dieses auch fiir Denkmalschutzanwendungen geeignete Fenster ist chne Regenschiene und Alu-Tra-
gerprofil konzipiert. Eine vollkommene Dichtheit bei extremem Schlagregen kann nicht garantiert werden.
Fensterelementbau nur mit Einlegehdlzern méglich, die Regenschiene ist im Elementbau durchgéngig.
Der Flugel hat innen eine umlaufende Schattenfuge.




VERTIKALSCHNITT STIL 2
unteres Profil
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78 88
MM MM MM

Ur-Wert  UsWert Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3 1.2

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

20

ECKDATEN TECHNIK
Mit Wetterschenkel am Flugel
Keine Regenschiene

Flachenversetztes
Holz-System 68 mm

Fligelbreite 80 mm
Rahmenbreite: 80 mmm

Fensterdberschlag: 20 mm

B Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K

Ur-Wert Ug-Wert
14 13 1.2 1.1
14 13 1.2 0.9
14 13 1.2 0.7
14 13 1.2 0.6
14 13 1.2 0.5

Uw-Wert

1.30 1.25 1.20
1.10 1.05 1.00
1.00 0.90
0.80

0.75

Der Wert Ug
Dammuwert Verglasung
in W/mé K

Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen
in W/mé K



Holz-System | HOLZPROTECT

HOLZPROTECT,

Holzfenster mit Alu-Flugelschale [ f

/ 4
/

HOLZ-SYSTEM HOLZPROTECT

lhr Beitrag fiir den Umweltschutz
Heimisches Holz schitzt
unsere Umwelt und die Alu-Flugelschale
schutzt das Fenster — dauerhaft!

& Wir unterstitzen die Initiative

HOLZ

Heimisches Holz hat
viele Vorteile...

I |

Steigerung der \Wert-
schopfung in der Region

Aktiver Beitrag zum Klima-
schutz durch Vermeidung
von Importen und daraus
resultierenden unnétig
langen Transporten!

Unterstutzung der lokalen
Forst-, Holzverarbeitungs-
und Transportwirtschaft!

Vermeidung von Raubbau!
Schutz der Tropenwalder!

Steigerung der lokalen
Arten- und Sortimentsvielfalt

Global denken -
lokal handeln... Holz von hier!

Unser OKOlogisches Holzfenster mit innovativem Alu-Fliigelblendrahmen - die pflegeleichte
Alternative zum reinen Holzfenster. Technische Innovation mit dkologischem Gewissen!

Nur in Fichte und Kiefer lieferbar. Fensterelementbau nur einsatzgefrast (GeolLink) maglich, die Regen-
schiene ist im Elementbau durchgéangig. Der Fligel besitzt eine angefraste Glasleiste (fur optimale Dampf-
diffusionsdichtheit, Gestaltungsvarianten durch unterschiedliche Innenprofile).

System 68 mm mit Verglasungstéarke bis 44 mm, System 78 mm mit Verglasungsstarke bis 54 mm.




VERTIKALSCHNITT HOLZPROTECT
Holzprofil - unteres Profil

M 1:1
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VARIANTEN INNENPROFILE
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TYP 3
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

18

ECKDATEN TECHNIK
Flugel mit Alu-Flugelschale

Blendrahmen, Setzpfosten und
K&mpfer ohne Aluschale

Blendrahmen mit Regenschiene

Halbflachenversetztes
Holz-System 68/78 mm

Fligelbreite: 83 mm
Rahmenbreite: 80 mmm

Fensterdberschlag: 18 mm

B Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Us-Wert

14
14
14
14
14

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Ug-Wert

1.1
0.9
0.7
0.6
0.5

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 1.25 Dammuwert Verglasung
in W/mé K

1.10 1.05

1.00 0.95
Gesamtes Fenster

0.90 0.85 Verglasung plus Rahmen

0.80 in W/m? K

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!



Dopfner SystemuUbersicht | Systemspezifische Besonderheiten

SYSTEMUBERSICHT

Systemspezifische Besonderheiten | Einschrankungen
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Maedgliche Typen
PSK 1-ig e o o o ® 6 o o o o o o0 oo
PSK 2-fig ([ ( W ] (N )
Hebeschiebe-Tur 1-fig () [ ) [ )
Hebeschiebe-Tir 2-fg () ([ ) [ )
Faltschiebe-Tir 3-g () () ()
Faltschiebe-Tur 4-flg [ ) [ ) o
Faltschiebe-Tir 4-fg [ ) [ ) o
Schwingfenster () [ J
Kreisrundes Fenster o000 0O 0000000000000 0OCOCOCOOOCOOOOOCODO
Rundbogen 000000 00 000000000000 000000000000
Maedgliche
Verglasung
starker als 30 mm 00 0000 0000 000 O0OOCOCOGOEOSGOO®OIOOONS o0 (N ) o0 (N )
starker als 40 mm 00 00000000 000000000000 00 ([ o ([ o
bis 50 mm o ([ ([ o o ([ o ([ ([ ([ ([ ([ J ([ ([ J o o
Glasversatz 5 mm W )
Holzart
Nur Kiefer + Fichte . .
Holz-Aluminium Holz

Der Uberblick iiber die neue Fenster-Vielfalt bei Dopfner.

Diese tabellarische Ubersicht zeigt Ihnen alle Dopfner-Fenstersysteme auf einen Blick und informiert Sie
auch Uber die systemspezifischen Einschrankungen in den Bereichen Fensterform, Verglasung, Farbe,
Holzart und alle sonstigen konstruktiven Besonderheiten.



Konstruktion

Rahmenverbreiterung
innen unten
Rahmenverbreiterung
innen oben

Flageleinleger

Einsatzfrasung GEQlink

Entwéasserung
nur nach vorn

Entwéasserung
nur nach unten

Verbreiterungsprofil
2014

Anschlussdichtung
HA 3022

Doppelter
Alu-Kopplungssteg

Einfacher
Alu-Kopplungssteg

Wintergarten-
Profil

nach auBen 6ffnend

Alu-Farben
RAL | DB
Tigerfarben
Holzdecor

Trend

Beschlag

AbschlieBbar
mit Griff auBen

UbergroBe Flugel
mit Stahleinlage
Sprossen
glasteilend

aufgeklebt

Integra 68

Integra 78

Contur 1 68
Contur 1 78
Contur Il 68
Contur 11 78
Braga 68

Holz-Aluminium

Braga 78

Thermo 68

Thermo 78
Slim 1 68

Slim | 78

Slim Il 68
Slim Il 78
Slim Ill 68
Slim Ill 78

Soft | 68

Soft 1 78

Soft Il 68

Soft Il 78

Soft Il 68
Soft Ill 78
HolzProtect 68
HolzProtect 78
Stil 1 68

Stil 1 78

Stil 1 88

Stil 11 68

Stil 11 78

Stil 11 88

Classic 68

Classic 78

Classic 88
Holz 68

Holz 78
Holz 88



Holz-Alu-System | flachenversetzt

SOFT 1

Holz-Aluminium-Fenster / /

SYSTEM SOFT 1 / /

Halbflachenversetzte Konstruktion
mit stark gerundeten

Blendrahmen- und FHugelkanten

und umlaufender Schattenfuge

Entwéasserung nach unten
und nach vorne maglich!!

Ein formschones Holz-Aluminiumsystem mit sehr soften, stark abgerundeten Kanten.

Ohne unétigen Ballast. Die reduzierte und schnérkellose Linienfuhrung figt sich nahtlos in alle modernen
Fassaden ein. Die halbflachenversetzte Konstruktion von Rahmen- und Flugel setzt optische Akzente und
fungiert als »Bindeglied« zwischen ultramodernen flachenbindigen Inline-Konstruktionen und der klassi-
schen Holzfenster-Optik.




VERTIKALSCHNITT SOFT 1

Holzprofil mit Aluminiumschale -

M 1:1

VARIANTEN INNENPROFILE

unteres Profil

21—

20

35

TYP 1

TYP 2

20

121

86

68

)
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91
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TYP 3

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78

MM MM
Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ

14 1.3

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ
Ur-Wert Ug-Wert
14 13 1.1
14 13 0.9
14 13 0.7
14 13 0.6
14 13 0.5

ECKDATEN TECHNIK

Blendrahmenkanten Radius 10 mm
Fligelrahmenkanten Radius 12 mm

Halbfachenversetztes
Holz-Alu-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 41 mm
(sichtbar: 35 mm)

Blendrahmenschale: 86 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

B Flugel-Uberschlagdichtung

im Preis enthalten!

Der Wert Ug

Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 1.25 Dammwert Verglasung
in W/m2 K

1.10 1.05

1.00 0.95

0.90 0.85 Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen

0.80 in W/m?2 K



Holz-Alu-System | flachenversetzt

SOFT 2 |

Holz-Aluminium-Fenster / / |

SYSTEM SOFT 2 / /

Halbfachenversetzte Konstruktion
mit leicht gerundeten Blendrahmen-
und Flugelkanten und umlaufender
Schattenfuge

Entwéasserung nach unten
und nach vorne maglich!!

Ein elegantes Holz-Aluminiumsystem mit leicht gesofteten Kanten.

Ohne unétigen Ballast. Die reduzierte und schnérkellose Linienfuhrung figt sich nahtlos in alle modernen
Fassaden ein. Die halbflachenversetzte Konstruktion von Rahmen- und Flugel setzt optische Akzente und
fungiert als »Bindeglied« zwischen ultramodernen flachenbindigen Inline-Konstruktionen und der klassi-
schen Holzfenster-Optik.




VERTIKALSCHNITT SOFT 2
Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil

24—+

M 1:1

35

121

86

VARIANTEN INNENPROFILE

TYP 1

TYP 2

20

68

2 T
RAIK)

Val
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TYP 3

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78

MM MM

Us-Wert  Us-Wert

NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Us-Wert

14
14
14
14
14

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Ug-Wert

1.1
0.9
0.7
0.6
0.5

20

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
mit Radius 5 mm

Halbflachenversetztes
Holz-Alu-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 41 mm
(sichtbar: 35 mm)

Blendrahmenschale: 86 mm
Kopplungsteg einfach oder

doppelt (Kopplung mit Blechstreifen
oder Gummidichtung HA 3021)

M Flugel-Uberschlagdichtung

im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 1.25 Dammwert Verglasung
in W/m? K

1.10 1.05

1.00 0.95

0.90 0.85 Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen

0.80 in W/m2 K



Holz-Alu-System | flachenversetzt

SOFT 3

Holz-Aluminium-Fenster f /

/
SYSTEM SOFT 3 / j

Fliachenversetzte Konstruktion -"Ir
mit Hohlkehlen-Profil.
Optisch ganz nahe am Holzfenster!

Entwéasserung nach unten
und nach vorne maglich!!

Entwéasserung

nach vorne nur

mit Frasung maglich —
ohne Abdeckkappen

E

i

\

Jii

Optisch ein Holzfenster. Technisch aber viel mehr! Die Hohlkehlen-Profilierung
sorgt fir Holzfenster-Ambiente - mit allen Aluminium-Vorteilen!

Die flachenversetzte Offline-Konstruktion von Rahmen- und Flugel setzt Akzente und ergibt in Verbindung mit
der klassischen Hohlkehlenprofilierung eine Holzfenster-Optik — ohne die holztypischen Nachteile!




VERTIKALSCHNITT SOFT 3
Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil

M 1:1
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VARIANTEN INNENPROFILE

TYP 1

TYP 2

20

121

86
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68

TYP 3

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Us-Wert

14
14
14
14
14

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Ug-Wert

1.1
0.9
0.7
0.6
0.5

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
mit Hohlkehle

Flachenversetztes
Holz-Alu-System

Wiener Sprossen mit Hohlkehle.
Nur mit 36 mm Breite
ausfuhrbar!

Blendrahmenschale: 86 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

M Flugel-Uberschlagdichtung

im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 1.25 Dammuwert Verglasung
in W/m? K

1.10 1.05

1.00 0.95
Gesamtes Fenster

0.90 0.85 Verglasung plus Rahmen

0.80 in W/m?2 K



Holz-Bronze-System | flachenversetzt

BRONZE

Holz-Bronze-Fenster i&f / |

J
/ FARBVARIANTE
SYSTEM BRONZE / GRUNSPAN

Fliachenversetzte Konstruktion
mit Flagel- und Blendrahmen
aus edler Bronze

Entwéasserung nach unten
und nach vorne maglich!!

Bronze - ein Material, das seit Jahrtausenden Kulturgeschichte schreibt.
Jetzt auch als Material fiir Fenster. Klassisch, dauerhaft und edel’

Das schwere, dauerhafte Material Bronze und die klassische Linienfuhrung mit Hohlkehlen-Profilierung er-
ganzen sich perfekt. Die ideale Losung fur klassische Fassaden. Unsere Holz-Bronze-Fenster sind lieferbar
in Bronze Antik und Bronze Grinspan.




VERTIKALSCHNITT Bronze

VARIANTEN INNENPROFILE

Holzprofil mit Bronzeschale - unteres Profil
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TYP 3

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ

14 1.3

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ
Ur-Wert Ug-Wert
14 13 1.1
14 13 0.9
14 13 0.7
14 13 0.6
14 13 0.5

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
mit Hohlkehle

Flachenversetztes
Holz-ECHTBRONZE-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 41 mm
(sichtbar: 35 mm)

Blendrahmenschale: 86 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Gummidich-
tung DE 10 und LG 20/6)

M Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 1.25 Dammuwert Verglasung
in W/m? K

1.10 1.05

1.00 0.95
Gesamtes Fenster

0.90 0.85 Verglasung plus Rahmen

0.80 in W/m?2 K



Holz-Alu-System | flachenversetzt

SLIM 1

Holz-Aluminium-Fenster / f

SYSTEM SLIM 1 / /

Fliachenversetzte Konstruktion
mit geradlinig-schlanker Optik.
Die Kanten sind klar definiert.

Entwéasserung nach unten
und nach vorne maglich!!

Ein Fenstersystem mit geradliniger Optik.

Ohne unétigen Ballast. Die reduzierte und schnérkellose Linienfuhrung figt sich nahtlos in alle modernen
Fassaden ein. Die flachenversetzte Offline-Konstruktion von Rahmen- und Fliigel setzt optische Akzente und
fungiert als »Bindeglied« zwischen ultramodernen flachenbindigen Inline-Konstruktionen und der klassi-
schen Holzfenster-Optik.




VERTIKALSCHNITT SLIM 1
Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil
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VARIANTEN INNENPROFILE
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TYP 3

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ

14 1.3

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Ur-Wert Ug-Wert
14 13 1.1
14 13 0.9
14 13 0.7
14 13 0.6
14 13 0.5

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
mit Radius 2 mm

Flachenversetztes
Holz-Alu-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 41 mm
(sichtbar: 35 mm)

Blendrahmenschale: 86 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

M Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/mé K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 1.25 Dammwert Verglasung
in W/m2 K

1.10 1.05

1.00 0.95

0.90 0.85 Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen

0.80 in W/m2 K



Holz-Alu-System | flachenversetzt

SLIM 2

Holz-Aluminium-Fenster /

SYSTEM SLIM 2 / /

Flachenversetzte Konstruktion
mit geradlinig-schlanker Optik.
Die Kanten sind leicht gerundet.

Entwéasserung nach unten

und nach vorne maglich!!

Sanft gerundete Kanten - das Fenstersystem fiir alle modern-zeitlosen Fassaden.

Ohne undtigen Ballast. Die reduzierte und schnorkellose Linienfuhrung fugt sich nahtlos in alle modernen
Fassaden ein. Die flachenversetzte Offline-Konstruktion von Rahmen- und Fliigel setzt optische Akzente und
fungiert als »Bindeglied« zwischen ultramodernen flachenbindigen Inline-Konstruktionen und der klassi-
schen Holzfenster-Optik.




VERTIKALSCHNITT SLIM 2
Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil
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VARIANTEN INNENPROFILE
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TYP 3

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ

14 1.3

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Ur-Wert Ug-Wert
14 13 1.1
14 13 0.9
14 13 0.7
14 13 0.6
14 13 0.5

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
mit Radius 2 mm

Flachenversetztes
Holz-Alu-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 41 mm
(sichtbar: 35 mm)

Blendrahmenschale: 86 mm
Mit doppeltem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Gummi-
dichtung HA 3021)

M Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert

Der Wert Ug

1.30 1.25 Dammuwert Verglasung
in W/mé K

1.10 1.05

1.00 0.95
Gesamtes Fenster

0.90 0.85 Verglasung plus Rahmen

0.80 in W/m? K



Holz-Alu-System | flachenversetzt

SLIM 3

Holz-Aluminium-Fenster

SYSTEM SLIM 3

Fliachenversetzte Konstruktion
mit kubischer Formgebung durch
scharf definierte Kanten

Nur Entwéasserung
nach vorne maglich!

Verbreiterungsprofil
VP 20.14 nicht maglich

Anschluf3dichtung
HA 3022 nicht maglich

T

Zeitlose Asthetik kubischer Formensprache -
ein flaichenversetztes Fenstersystem mit scharf definierten Kanten.

Ohne unétigen Ballast. Die reduzierte und schnérkellose Linienfuhrung figt sich nahtlos in alle modernen
Fassaden ein. Die flachenversetzte Offline-Konstruktion von Rahmen- und Fligel setzt mit ihren scharfen
rechtwinkligen Kanten optische Akzente.




VERTIKALSCHNITT SLIM3
Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil
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VARIANTEN INNENPROFILE

TYP 2

TYP 1
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TYP 3

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
NADELHOLZ NADELHOLZ
14 1.3

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Us-Wert

14
14
14
14
14

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Ug-Wert

1.1
0.9
0.7
0.6
0.5

20

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
ohne Kantenradius

Flachenversetztes
Holz-Alu-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 39 mm
(sichtbar: 33 mm)

Blendrahmenschale: 68 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

B Flugel-Uberschlagdichtung

1
1
1
1

im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Uw-Wert
Der Wert Ug
.30 1.25 Dammuwert Verglasung
in W/m? K
.20 1.15
.10 1.05
Gesamtes Fenster
.00 0.95 Verglasung plus Rahmen
0.85 in W/m? K



Holz-Alu-System | flachenbundig

BRAGA

Holz-Aluminium-Fenster

SYSTEM BRAGA /

Flachenbiindige Konstruktion .f(
mit schmalem, oben abgeschragtem
Flugelrahmen und flachenbiindiger
Holzkonstruktion

Entwéasserung nach vorne
und unten maglich!!

Klare optische Verhiltnisse!
Ein modernes, flachenbiindiges Holz-Aluminium-System fiir alle aktuellen Architekturstile

Die schnorkellose auBere Linienfiihrung verdeckt eine hochwertige und durchdachte Konstruktion, die
optimale und dauerhafte Funktion gewahrleistet. Auch die Holzkonstruktion ist flachenbundig ausgelegt.




VERTIKALSCHNITT BRAGA VARIANTEN INNENPROFILE
Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil
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ECKDATEN TECHNIK
Fligelrahmenradius 2 mm
Blendrahmen ohne Radius
Flachenbundiges
Holz-Alu-System
Flugelbreite
Aluminiumblende: 41 mm
(sichtbar: 33 mm)
Blendrahmenschale: 66 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Gummidich-
tung HA 3021)
B Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!
VARIANTEN RAHMENSTARKEN DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ Der Wert U
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Ur-Wert Ug-Wert Uw-Wert
6 8 7 8 Der Wert Ug
MM MM 1.4 1.3 1.1 1.30 1.25 EE‘V”\"/TF‘;"S'EVE'"Q'BSU”Q
14 1.3 0.8 1.10 1.05
14 1.3 0.7 1.00 0.95
Us-Wert  Us-Wert - SR
NADELHOLZ ~ NADELHOLZ 14 13 0.6 0.90 0.85 3§f§a§f§;§m2t§ahmen
1.4 1.3 14 1.3 0.5 0.80 in W/m? K

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!



Holz-Alu-System | flachenbundig

CONTUR 1

Holz-Aluminium-Fenster

SYSTEM CONTUR 1

Flachenbiindige Konstruktion
mit oben abgeschragtem

Flugelrahmen und flachenversetzter

Holzkonstruktion

Nur Entwéasserung
nach vorne maglich!

Verbreiterungsprofil
VP 20.14 nicht maglich

Anschluf3dichtung
HA 3022 nicht maglich

Einfache und klare Linienfiihrung mit oben abgeschréagter Fliigelschale.
Eine gute Wahl fiir alle modernen Fassaden.

Die schnorkellose auBere Linienfiihrung verdeckt eine hochwertige und durchdachte Konstruktion, die
optimale und dauerhafte Funktion gewahrleistet. Die Holzkonstruktion ist flachenversetzt ausgelegt.




VERTIKALSCHNITT CONTUR 1 VARIANTEN INNENPROFILE
Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil

M 1:1

TYP 2

20

33

TYP 3

101

68

ECKDATEN TECHNIK

Fligelrahmen oben abgeschragt
Blendrahmen ohne Radius

Flachenbtndiges
Holz-Alu-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 39 mm
(sichtbar: 33 mm)

Blendrahmenschale: 68 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

B Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

VARIANTEN RAHMENSTARKEN DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ Der Wert Us

Dammwert Rahmen
in W/m2 K

Ur-Wert Ug-Wert Uw-Wert

68 78 Der Wert Ug
VM MM

14 1.3 11 1.30 1.25 Dammwert Verglasung
in W/mé K
14 1.3 0.9 1.10 1.05
Us-Wert Ur-Wert 14 1.3 0.7 1.00 0.95
f-vver f-vver Gesamtes Fenster
NADELHOLZ NADELHOLZ 14 13 0.6 0.90 0.85 Verglasung plus Rahmen
1.4 1.3 14 1.3 0.5 0.80 in W/m# K

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!



Holz-Alu-System | flachenbundig

CONTUR 2

Holz-Aluminium-Fenster

SYSTEM CONTUR 2

Flachenbiindige Konstruktion ,E
mit schmaler Fligelschale
und kantiger Optik — mit
flachenversetzter Holzkonstruktion

Nur Entwéasserung
nach vorne maglich!

Verbreiterungsprofil
VP 20.14 nicht maglich

Anschluf3dichtung
HA 3022 nicht maglich

Der Reiz der klaren Linie. Einfache, reduzierte Form ohne unnétigen Ballast.
Die perfekte Wahl fiir moderne Fassaden.

Die schnorkellose auBere Linienfiihrung verdeckt eine hochwertige und durchdachte Konstruktion, die
optimale und dauerhafte Funktion gewahrleistet. Die Holzkonstruktion ist flachenversetzt ausgelegt.




VERTIKALSCHNITT CONTUR 2

VARIANTEN INNENPROFILE

Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil

M 1:1

33

101
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TYP 2

TYP 3

68

A 1
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
ALU + HOLZ ALU + HOLZ
14 1.3

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

20

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
ohne Kantenradius

Flachenbtndiges
Holz-Alu-System

Flugelbreite
Aluminiumblende: 39 mm
(sichtbar: 33 mm)

Blendrahmenschale: 68 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

B Flugel-Uberschlagdichtung

im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
Ur-Wert Ug-Wert Uw-Wert
Der Wert Ug
1.4 1.3 1.1 1.30 1.25 Dammwert Verglasung
in W/mé K
14 1.3 0.9 1.10 1.05
14 1.3 0.7 1.00 0.95
Gesamtes Fenster
14 1.3 0.6 0.90 0.85 Veralasong plus Rehmen
14 1.3 0.5 0.80 in W/m?# K

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!



Holz-Alu-System | flachenbundig

INTEGRA

Holz-Aluminium-Fenster

SYSTEM INTEGRA

Flachenbiindige Konstruktion
Integrierte Optik mit
verdecktem Fensterfllgel

Nur Entwéasserung
nach vorne maglich!

Sprossen
nicht maglich

Wintergartenprofil
nicht maglich

Verbreiterungsprofil
VP 20.14 nicht maglich

Anschluf3dichtung
HA 3022 nicht maglich

Sie sehen nur noch Glas - und sonst nichts! Maglich macht dies ein integriertes Design
ohne sichtbaren Fliigel. Die ultramoderne Optik fiir avantgardistische Fassaden.

Die Blendrahmenschale wird — wenn dies bereits in der architektonischen Planung bericksichtigt ist — vollig
verdeckt in die Fassade integriert. Das Ergebnis: GroBe und ungestorte Glasflachen - aus diesem neu-
artigen System resultieren vollig neue architektonische Gestaltungsmaglichkeiten!




VERTIKALSCHNITT INTEGRA

Holzprofil mit Aluminiumschale - unteres Profil

VARIANTEN INNENPROFILE

M 1:1
| |
28 | TYP 1
\
o
~N
ig]
68
N
o

N ] l‘
- e avAAvAvAvAVAS

R
e

|

o TN

VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
ALU + HOLZ ALU + HOLZ
14 1.3

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

Us-Wert

14
14
14
14
14

1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Ug-Wert

1.1
0.9
0.7
0.6
0.5

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

TYP 2

TYP 3

ECKDATEN TECHNIK

Blendrahmenkanten

ohne Radius

Verdeckt liegender Flugel

Flachenbundiges
Holz-Alu-System

Blendrahmenschale: 82 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

M Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Uw-Wert

1.30 1.25
1.10 1.05
1.00 0.95
0.90 0.85

0.80

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K

Der Wert Ug
Dammuwert Verglasung
in W/mé K

Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen
in W/mé K



Holz-Alu-System | flachenversetzt

THERMO

Holz-Aluminium-Fenster

i

f

7
//

HOLZ-ALU-SYSTEM THERMO

Flachenversetzte Konstruktion
mit maximaler WWarmedammung
durch Aluschalen-lsolierung

Entwéasserung
nach vorne NICHT maglich!

Rollovariante P 6173
nicht maglich

Verbreiterungsprofil
VP 20.14
nicht maglich

Anschluf3dichtung
HA 3022 nicht maglich

Standard-Abrollprofil
nicht maglich — nur Kantteil

PASSIVHAUS
ZERTIFIZIERT

in der Baubreite 78 mm

Dieses Fenster hat ein Ziel: Hochstmdgliche Warmedammung!
Das Nonplusultra in Sachen Energieeffizienz durch Hohlraum-Dammprofile

Im Vergleich zum Wettbewerb ersetzt diese Konstruktion die Schaumdammung (aufgeschaumte fossile
Rohstoffe = Oll) mit aufwandigen Hohlraum-Profilen. Das schont Rohstoffressourcen, erleichtert das Recyc-
ling und ergibt eine héhere Stabilitat. Ein weiterer Vorteil ist die optimale Hinterltuftung der Alublendrahmen.
Hohe Oberflachentemperatur am Glasrand innen fuhrt zu keiner Tauwasser- bzw. Schimmelpilzbildung.




VERTIKALSCHNITT THERMO
Holzprofil mit warmegedammter Aluminiumschale

VARIANTEN INNENPROFILE

M 1:1
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VARIANTEN RAHMENSTARKEN

68 78
MM MM

Us-Wert  Us-Wert
ALU + HOLZ ALU + HOLZ
0.9 0.74

DATEN ENERGIE-EFFIZIENZ

ECKDATEN TECHNIK

Fligel- und Blendrahmenkanten
mit 2 mm Kantenradius

Flachenbtndiges
Holz-Alu-System mit Dammung

Flugelbreite
Aluminiumblende: 42 mm
(sichtbar: 35 mm)

Blendrahmenschale: 54 mm
Mit einfachem Kopplungsteg
(Kopplung mittels Blechstreifen)

Flugel-Uberschlagdichtung
im Preis enthalten!

Der Wert Uf
Dammwert Rahmen
in W/m2 K
THERMO Standardrahmen + Thermix Randverbund
Der Wert Ug
Dammuwert Verglasung
PASSIVHAUS N 5
Glas Ug 1.1 1.10 IR ¢
Glas Ug 0.7 0.86 Glas Ug 0.7 0.80

Oberflachentemperatur am Glasrand innen 15,0 ° C, PrufgroBe 1,12 x 1,48 m,

mit Thermix-Randverbund DIN EN ISO 1021-2 und DIN 4108-2,
Passsivhaus-Zertifikat: Messwerte nach Hermann Gutmann Werke AG

Messwerte nur gultig fur PrafmaBe nach DIN (ift Rosenheim). Anderungen, die der technischen Verbesserung dienen sind vorbehalten!

Gesamtes Fenster
Verglasung plus Rahmen
in W/m? K



SONDERKONSTRUKTIGONEN | SCHIEBEN + SCHWINGEN

SCHIEBEN+FALTEN+SCHWINGEN

Fenster und Turen mit Aha-Effekt

DOPFNER-SYSTEMVIELFALT

Die hohe Schule des Fensterbaus: Sonderkonstruktionen sind unsere Spezialitit...

Schiebe-, Falt- und Schwingfenster-Systeme in typischer Dopfner-Premiumqualitat: Spezielle Einbausituati-
onen bedingen spezifische Problemlésungen — und genau hier l&sst unser umfassendes Angebot massge-
schneiderter Spezialfenstersysteme »seine Muskeln spielen«. Optimale Funktion, durchdachte Konstruktion
und handwerklich-gediegene Qualitat — fur ganz spezielle Anforderungen. Fordern Sie uns!




Welche Konstruktionen sind in welchen Systemen maglich?

Hebe-Schiebe-Tiiren r—?r
Holz 68 mm

Holz-Aluminium 68 mm

(nur im System SLIM 2)

PSK-Tiren | Schema A

Holz 68 mm + 78 mm

Holz-Aluminium 68 mm

(nur im System SLIM 1, 2, 3 | SOFT 1, 2, 3 |
B BRAGA | CONTUR 1, 2 | INTEGRA

PSK-Tiren | Schema C
Holz 68 mm + 78 mm
Holz-Aluminium 68 mm
(nur im System SLIM 2)

T’ . Falt-Schiebetiiren

Holz 68 mm

Holz-Aluminium 68 mm

(nur im System SLIM 2] = — “— "

A

4

Schwing-Fenster

Holz 68 mm

Holz-Aluminium 68 mm
T— (nur im System SLIM 2)




Dopfner VIMATIC 3-D | Das neue verdeckte Beschlagsystem

VIMATIC 3%

Innovative Beschlag-Technologie »by Dopfner«

Hthenjustage

Perfekte Asthetik und optimale Funktion

Schere mit groBer Offnungsweite

Einbruchsicher, da im gekippten Zu-
stand nicht aushangbar. Die Zuschlag-
sicherung verhindert das Zufallen des
Flugels bei Zugluft.
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Von aufBien nahezu unsichtbare Mechanikkomponenten -
jetzt auch fir Schrag- und Rundbogenfenster...

DOPFNER VIMATIC 3-D setzt die Messlatte ganz nach oben - optisch und funktional: Nichts stort die Optik
der Fenster: von auBen kaum sichtbare Mechanikkomponenten! NEU: Auch die Bandseite ist jetzt fast un-
sichtbar — die Ausfrdsungen am Flugel sind jetzt durch Schutzkappen (wahlweise braun oder weil3 lieferbar)
nahezu vollstandig verdeckt.




Das maximale Flugelgewicht fur Rechteckfenster betragt bis zu 100 kg (bei Rundbogen- und Schragfenstern
maximal 60 kg)! Die Montage und insbesondere die Justage der Fenster sind durch die innovative 3-D-
Einstellbarkeit besonders komfortabel.

Intelligenter Sicherheitszapfen und

Hebesicherung

hintergreifendes SicherheitschlieBteil und Hebeteil

Balkontiir-Schnapper

i
Leichtgangig und sicher, mit automati-

schem Toleranzausgleich durch flexible

gesicherter Kippstellung

Fur dauerhafte Funktionalitat

und héchsten SchlieBkomfort.
Rollenlagerung. SicherheitsschlieBteil mit Vermeidet Fehlschaltungen

und entlastet die Bandseite

i

Hochwertiges, selbst-
positionierendes Scherenlager

mit sehr hoher Tragkraft. Anpressdruck
und Seitenverstellung justierbar.

Bei Balkonturen Standard. Mit justier-
barer SchlieBkraft, schaltet in Kippstellung
weg und ist somit auBer Funktion.

Der Flugel kippt wie jedes normale Fenster.

Nahezu verdeckte Beschlagmechanik

VIMATIC 3-D by Dépfner erfullt héchste Anspruche
an die Optik: Alle mechanischen Komponenten sind
von aufBen fast unsichtbar, die Drehbeschlage sind
flachenbiindig eingelassen und mit Kunststoff-
Dichtkappen abgedeckt.

Die Dichtkappen vermindern auch den Luftaus-
tausch im Beschlagfalz - Kondenswasser im Falz-
bereich wird so effektiv minimiert.

Die Dichtkappen sind auch bei Fenstern mit optio-
naler Uberschlagdichtung Standard!

Intelligente 2-Stufen-Liiftung mit Rastung
VIMATIC 3-D hat 2 einrastende Kippstellugnen
fur die individuelle Luftung

A. Sommerliiftung

B. Sparliiftung

(arretiert bei minimalem C)f‘fnungswinkel]

Einfach zu findende Sparluftungs-
Raststellung des Bedienungshebels bei 45°

180° Offnungswinkel

Die Begrenzung des maxima-
len Offnungswinkels unserer
Fenster ist nur die Mauer -
nicht unser Beschlag.






